
EKONOMICZNY, NIEZAWODNY, WYDAJNY

KOCIOŁ NA
ZGAZOWANIE DREWNA

CIEPŁA WODA WYPOSAŻENIEOGRZEWANIE

KOCIOŁ NA DREWNO 22/32 KW 



SYSTEM GRZEWCZY DLA TWOJEGO DOMU
REGULACJA  
TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
Funkcja regulacji pogodowej sprawia, że system 
dostosowuje temperaturę ogrzewania                  
w zależności od temperatury zewnętrznej. Dzięki 
temu odczuwalna temperatura w pomieszczeniu 
pozostaje zawsze stała.

WSZYSTKIE SYSTEMY
Dostosowany do ogrzewania                    
grzejnikowego, podłogowego,       
ściennego lub dowolnej kombinacji 
tych systemów.

ZARZĄDZANIE OGRZEWANIEM
System umożliwia niezależne sterowanie 
termostatem, programowanie czasu             
i temperatury. Dostępny również z opcją 
zdalnego sterowania.

LOGIKA BUFORA 
ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Kontrola wszystkich systemów zbiornikowych 
za pośrednictwem kotła, a także funkcja 
opóźnionego uruchomienia w oparciu o   
rzeczywiste zapotrzebowanie. 

APLIKACJA EASYTOUCH
Dzięki aplikacji EASYTouch firmy 
ÖkoFEN można w prosty sposób 
ustawić i zaprogramować cały 
obieg grzewczy.

MONTAŻ           
W ZALEDWIE 
JEDEN DZIEŃ

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
System zapewnia ciepłą wodę do wszystkich 
celów domowych (łazienka, kuchnia, inne) 
poprzez ładowanie oddzielnego zasobnika 
ciepłej wody lub bufora.

UKŁADY MIESZANE                  
I HYBRYDOWE
Kocioł można połączyć z systemem 
grzewczym na pellet lub pompą 
ciepła, aby zoptymalizować            
zaopatrzenie w ciepło.

KOLEKTORY SŁONECZNE
Możliwość połączenia z kolektorami 
słonecznymi w celu wspomagania 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.

WYGODNA OBSŁUGA
Proste napełnianie, czyszczenie, 
usuwanie popiołu i konserwacja 
zapewniają komfortową obsługę.

KOCIOŁ NA DREWNO
W pełni automatyczny rozruch, kontrola emisji 
spalin, zabezpieczenia oraz duża komora paliwowa 
zapewniająca prostą i wygodną obsługę.



AUTOMATYCZNE KLAPY POWIETRZA
Z serwomotorem.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAPŁONY 
Opcja natychmiastowego lub         

programowalnego rozruchu.
POPIELNIK

Zapewnia czyste i bezpieczne 
opróżnianie.

PRZEGLĄD TECHNOLOGII

OKŁADZINA KOMORY
Zapobiega gromadzeniu się smoły, 

przedłuża żywotność.

ELEKTRONIKA
Łatwy dostęp od góry.

ODCIĄG GAZÓW
Odciąg gazów po otwarciu drzwi.

GŁÓWNE DRZWI KOTŁA

KOMOR SPALANIA                        
WYSOKOTEMPERATUROWEGO
Wyłożona wermikulitem.

SONDA LAMBDA
Zapewnia optymalne zarządzanie spalaniem.

WENTYLATOR WYCIĄGOWY SPALIN
Z automatyczną regulacją prędkości.

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
Zapewnia bezpieczeństwo termiczne.

KOMORA SPALANIA O DUŻEJ POJEMNOŚCI 
- pojemność 120 litrów
- głębokość 60 cm
- rozmiar polan drewna 50 cm

PŁYTA PALNIKA 
Do zgazowania z odwróconym płomieniem.

KORPUS KOTŁA 
O pojemności 130/140 litrów.

WYMIENNIK CIEPŁA

FUNKCJA ONLINE
System sterowania dotykowego EASYTouch 
firmy ÖkoFEN (opcjonalnie) umożliwia 
sterowanie i programowanie instalacji 
grzewczej bezpośrednio na wyświetlaczu 
kotła lub za pomocą smartfona.

AUTOMATYCZNE ROZPALANIE
Wystarczy załadować polana, a 
kocioł zajmie się resztą. Funkcja 
opóźnienia pozwala               
zaprogramować rozpalanie na 
czas dłuższej nieobecności lub 
powrotu z wakacji.

ZOPTYMALIZOWANE SPALANIE
Spalanie z odwróconym płomi-
eniem i zgazowaniem zapewnia 
wysoką sprawność. Dopływ 
powietrza i odprowadzanie 
spalin są regulowane              
automatycznie, a sonda lambda 
optymalizuje spalanie.

CZYSZCZENIE KOTŁA
Kocioł na drewno Easypell      
posiada dużą szufladę na      
popiół, która zapewnia czystość 
i łatwe usuwanie popiołu. 
Czyszczenie wymiennika ciepła 
jest bardzo proste dzięki       
uchwytowi do czyszczenia.

FILOZOFIA EASYPELL: NIEZAWODNOŚĆ DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

WYSOKA JAKOŚĆ                           
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ
EASYPELL opracowuje swoje 
produkty, aby zapewnić idealne 
ciepło we właściwym czasie,           
w ekonomiczny, ekologiczny              
i wygodny sposób.

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA
EASYPELL współpracuje 
wyłącznie z zaufanymi        
dostawcami i stosuje sprawdzoną 
i zatwierdzoną technologię, aby 
zapewnić wysoką jakość i długą 
żywotność.

BEZPIECZEŃSTWO               
PRZEDE WSZYSTKIM
EASYPELL to gwarancja 
bezpieczeństwa instalacji: 
bezpieczny mechanizm otwierania 
drzwi, termiczny zawór 
bezpieczeństwa oraz izolowane 
drzwi.

SZEROKIE DRZWI ZAŁADUNKOWE
Szerokość 40.5 cm, z uchwytem 

bezpieczeństwa.

MADE IN 

EU

DOTYKOWY PANEL STEROWANIA
4.3-calowy kolorowy ekran



PROPONOWANE SCHEMATY HYDRAULICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

 Kocioł na drewno Easypell 

 Naczynie wzbiorcze 25−150 l

 Grupa bezpieczeństwa

 Zespół cyrkulacyjny                            
z regulacją temperatury 
powrotu
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 Termostat pokojowy

 Kolektor słoneczny

 Grupa pompowa do obiegów 
bezpośrednich,o stałej      
temperaturze lub mieszają-
cych.
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 Termiczny zawór bezpieczeństwa

 Zawór bezpieczeństwa                 
mieszający świeżej wody

  Zbiornik buforowy lub 
              zbiornik ciepłej wody użytkowej

 Regulator ogrzewania z panelem 
dotykowym
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STEROWANIE 2 OBIEGAMI GRZEWCZYMI, ŁADOWANIEM BUFORA  
Z WĘŻOWNICĄ DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

STEROWANIE 2 OBIEGAMI GRZEWCZYMI, ŁADOWANIEM 
ZASOBNIKA BUFOROWEGO I PODGRZEWACZA C.W.U. 
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EASYPELL Kocioł na drewno EPW 22 EPW 32
Moc znamionowa (kW)

22 32

Zakres mocy cieplnej (kW) 11 - 22 16 -32
Klasa kotła wg EN 303−5:2021 5
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 10
Pojemność wodna kotła (l) 130 140
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej 155 160
Temperatura spalin przy minimalnej mocy cieplnej 105
Minimalny czas pracy przy mocy znamionowej (wartość znamionowa Q) (h) 3
Min. temperatura wody na wejściu do przyłącza wody powrotnej (°C) 60
Maksymalna temperatura (°C) 90
Typ paliwa A,  kłody drewna wg normy EN 14964−5
Wilgotność paliwa (%) maksymalnie 25 %
Długość paliwa (mm) maksymalnie 550
Pojemność komory załadowczej paliwa (L) 120
Typ komory spalania POD CIŚNIENIEM
Wymagana minimalna pojemność zbiornika buforowego wg normy EN 303−5:2021
Napięcie zasilania (V~)

230

Częstotliwość (Hz)
50

Waga (kg)
534 546

Maksymalne ciśnienie robocze  (bar) 3
Średnica zewnętrzna rury spalinowej  (mm)

150

Jednostka grzewcza w działaniu z wentylatorem, w warunkach bez kondensacji
Klasa efektywności energetycznej A+

A Wysokość kotła               1380 mm
B Szerokość kotła  598 mm  
C Szerokość całkowita   655 m  
D Głębokość     1335 mm  
E Wylot - wysokość  175 mm      
F Powrót - wysokość                220 mm
G Wylot spalin - wysokość    953 mm 
H Zasilanie - wysokość  1190 mm 



Eco Engineering 2050 GmbH
Gewerbepark 1

4133 Niederkappel, Austria
+43 7286 7450 800 

office@easypell.com
easypell.com

Dystrybutor w Polsce:
ART TERMO Jarosław Nagły

ul. Iglasta 6
64-100 Leszno

+48 603 464 448
j.nagly@arttermo.pl

www.piecdrewno.pl


